
 

PACKAGING

Tray zur Fixierung PE-Folie

Artikelnummer: KPG7541T40B130X105X60
130 x 105 x 60 mm

Einfaches Handling

Sicheres Fixieren des Packguts ohne
zusätzliches Füllmaterial

Leichtes trennen von Folie und Karton
ermöglicht einfaches recyclen

Technische Informationen

Umweltkriterien FSC® zertifiziert
 

FSC-Claim FSC Mix 70% GFA-COC-001203
 

Produktname Wellpapp-Tray mit PE-Folie Fixtray "Premium" FSC®
 

Material / Rohstoff
Wellpappe

 
PE-Folie

 
Marke progress® FIX

 
Gefahrgut Nein

 
Innenmaß Breite 105 mm

 
Innenmaß Höhe 60 mm

 
Innenmaß Länge 130 mm

 
Farbe braun / braun

 
DIN-Format / Passender-Inhalt A6

 
Verschlussart Selbstklebestreifen

 
Wellenanzahl 1-wellig

 
Wellenart B-Welle

 
Wellpappenqualität 1.40B

 
Lange Artikelnummer KPG7541T40B130X105X60

 
Artikelbezeichnung 1 Tray zur Fixierung PE-Folie

 
Artikelbezeichnung 2 A6 braun 1.4B FT1.13.10.06

 
Artikelbezeichnung 3 passend für FBR1.16.13.07 SK-Versandverpackung Return

 

Ha�ungsausschluss

Stand: 12.2025 <br><br>Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Ha�ungsansprüche gegen
den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerha�er und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...
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