PRESSROOM

Dispersionslack matt

Artikelnummer: DZAC-G9-56M-40-125
125 Kilo / Fass

e beidseitige Lackierung, Hitzebestandig bis
180°c

e sehr gutes Laufverhalten, sehr schnelle
Trocknung, Krakulierunempfindlich,
Schaumunempfindlich

e beidseitige Lackierung, Hitzebestandig bis

&5 IGEPA

180°c

Produktname

Marke

Hersteller

Gefahrgut
Gefahrstoff

Lange Artikelnummer
Artikelbezeichnung 1
Artikelbezeichnung 2
Artikelbezeichnung 3
Inhalt Verkaufseinheit
GHS-Kennzeichnung

Umweltgefahrdend

Haftungsausschluss

Technische Informationen

TERRAWET G9/56 M Fass
TERRAWET
Actega
Nein
Ja
DZAC-G9-56M-40-125
Dispersionslack matt
TERRAWET G9/56 M
ehemals Xcelent Varnish 3002
125 Kilo / Fass
(GHS05) Atzend

Nein

Stand: 12.2025 <br><br>Der Autor iibernimmt keinerlei Gewahr fiir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsanspriiche gegen
den Autor, welche sich auf Schaden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollstandiger Informationen verursacht wurden, sind grundsatzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsatzliches oder grob fahrldssiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behélt es sich ausdriicklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankiindigung zu verdndern, zu ergénzen, zu

|6schen oder die Veréffentlichung zeitweise oder endgiiltig einzustellen...
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