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Cosmofen Plus HV transparent

Artikelnummer: ZK-PVC-PLATTENKLEBER-TXX

o COSMOFEN PLUS MV weil3 eignet sich zum
schnellen, konstruktiven Kleben von PVC-
Hart-Materialien. COSMOFEN PLUS HV
transparent wird vorzugsweise bei
Montageverklebungen eingesetzt. PVC-
Klebstoffe sind durch UV-Stabilisatoren
erhoht wetterecht ausgertistet.

e COSMOFEN Plus HV Plattenkleber
transparent hochviskos Ideal zum schnellen,
konstruktiven Kleben von PVC-
Hartmaterialien. UV-stabil, dadurch erhoht
wetterecht.

Technische Informationen

Produktname Cosmofen Plus HV transparent hochviskos 200 g Tube

Hersteller

Gefahrgut
Gefahrstoff

Farbe

Lange Artikelnummer
Artikelbezeichnung 1

Artikelbezeichnung 2

GHS-Kennzeichnung

UN-Nummer
Verpackungsgruppe
Umweltgefahrdend

Haftungsausschluss

sonstige
Ja
Ja
transparent
ZK-PVC-PLATTENKLEBER-TXX
Cosmofen Plus HV transparent
hochviskos 200 g Tube

(GHS02) Entzlindlich
(GHS07) Reizend
(GHS08) Gesundheitsschadlich

(1133) Klebstoffe
(I1) Geringe Gefahr

Nein

Stand: 12.2025 <br><br>Der Autor libernimmt keinerlei Gewahr fiir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsanspriiche gegen
den Autor, welche sich auf Schaden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollsténdiger Informationen verursacht wurden, sind grundsatzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsatzliches oder grob fahrldssiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behélt es sich ausdriicklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankiindigung zu verdndern, zu erganzen, zu

|6schen oder die Verdffentlichung zeitweise oder endgiiltig einzustellen...
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