
 

VISCOM

Ultimate Print Nylon 4035

Artikelnummer: PTPT-4035R50-25
weiß, 50 cm, 25 lfm

Für EcoSolvent- und Solventtinte, speziell
für wasserabweisende, beschichtete
Textilien

vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Empfehlung Tape: IGEPA Transferfilm MT
oder IGEPA Transferfilm LT, Übertragungsfilm
lauwarm abziehen.

Technische Informationen

Umweltkriterien kein Zertifikat OEKO-TEX 100
 

Produktname POLI-TAPE Ultimate Print Nylon 4035
 

Material 100µm-starke PU-Folie
 

Geeignet für
Nylongewebe. Einige beschichtete Nylons sind nicht für den

Heißtransfer geeignet - Vorversuche sind notwendig!
 

Waschhinweise Waschbar bis 40°C(auf links gedreht!)Kein Weichspüler!
 

Press-Dauer
Vorpressen: 3-4 Sekunden / Träger lauwarm abziehen /

Nachpressen: 10-15 Sekunden
 

Verpress-Temperatur 150°C
 

Andruck mittel (2,0 bar)
 

Hersteller Poli-Tape
 

Marke Ultimate Print Nylon 4035
 

Cut oder Print PRINT
 

Gefahrgut Nein
 

Materialstärke 100 µm
 

Farbe weiß
 

Lange Artikelnummer PTPT-4035R50-25
 

Artikelbezeichnung 1 Ultimate Print Nylon 4035
 

Artikelbezeichnung 2 weiß
 

Rollenbreite 50 cm
 

Rollenlänge 25 lfm
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Ha�ungsausschluss

Stand: 12.2025 <br><br>Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Ha�ungsansprüche gegen
den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerha�er und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...
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